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OLIMPIADA – ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”  
DOMENIUL/DISCIPLINA: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 

Etapa naţională - 11.04.2023 

 

Profil: Tehnic 
Clasa: a XII-a 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 

Subiectul  I                             TOTAL: 20 puncte 
I.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect:   10 puncte 
     1. Adaosul de prelucrare pentru retezare la lungime este: 

            a.  15 mm; 
            b.  5-7mm;  

        c.  10 mm; 
        d.  20 mm. 

2. Operaţia de decupare se execută la:        
a. ferăstraie circulare; 
b. maşina de burghiat; 
c. maşina de frezat cu ax vertical; 
d. ferăstrăul panglică. 

3. Executarea ulucului pe cantul  panourilor se face cu: 
a. ferăstrăul circular universal tip. CUM 3; 
b. maşina  de frezat  cu ax vertical  tip  MNF 10; 
c. maşina de frezat cu lanţ; 
d. maşina de îndreptat  tip M.I. 500. 

4. Condiţionarea panourilor furniruite are drept scop: 
a. înlăturarea adezivului; 
b. formarea unui stoc de repere; 
c. mărirea rezistenţelor mecanice; 
d. uniformizarea umidităţii şi anularea tensiunilor interne. 

5. Executarea găurilor se face cu: 
a. materiale abrazive; 
b. cuţite plane; 
c. burghie; 
d. pânze circulare. 

6. Viteza de tăiere v, se măsoară în:  
a. m/min; 
b. rot/min; 
c. m/s;     
d. rot/s. 

      7.   Operaţia prin care se realizează forma geometrică a unui reper din lemn masiv este: 
      a. îndreptarea; 
      b. cepuirea; 
      c. burghierea; 
      d. rindeluire.          

      8.   Pentru reducerea frecării dintre discul tăietor şi materialul lemnos este necesară: 
      a. ascuţirea pânzelor; 
      b. ceaprazuirea dinţilor; 
      c. egalizarea dinţilor; 
      d. nivelarea dinţilor. 

      9. Frezele cu coadă se caracterizează prin: 
a. diametru mic şi turaţie mică; 
b. diametru mare şi turaţie mare; 
c. viteză mare şi diametru mic; 
d. diametru mic şi turaţie mare 
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      10. Bordurarea panourilor din PAL, pe canturile cărora se vor fixa accesorii metalice se face 
cu: 

a. borduri din furnire; 
b. borduri din materiale plastice; 
c. borduri din lemn masiv; 
d. borduri din HDS. 

 
I.2. Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Transcrieţi pe foaia de concurs cifra 
corespunzătoare fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că 
enunţul este adevărat, sau F dacă apreciaţi că enunţul este fals.                    5 puncte    

1. Îndreptarea canturilor se execută cu riglă de ghidaj.  
2. Executarea cepurilor şi scobiturilor la ambele capete ale piesei se face la maşina de cepuit 

dublă.   
3. Zimţuirea este operaţia de mărire a gradului de rugozitate a suprafeţelor în vederea 

furniruirii.   
4. Scaunul face parte din construcţia mobilierului din cadre. 
5. Sertarul este un reper simplu. 
 

I.3. În coloana A sunt  enumerate tipurile de înnădiri, iar în coloana B denumirea înnădirii. 
Scrieţi pe foaia de concurs asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A  şi litera 
corespunzătoare din coloana B.                                                                             5 puncte  

A. Tipuri de înnădiri B. Denumirea înnădirii 

1.  
 
 
 

a. înnădirea cu lambă aplicată ; 

2.   
 
 
 

b. înnădirea cu falţ; 

3.  
 
 

c. înnădirea cu lambă şi uluc rotunjit ; 

4.  
 
 
 

d. înnădire dreaptă; 

5.  
 
 
 

e. înnădire cu dinţi ; 

 f. înnădire în coadă de rândunică; 

 
Subiectul  II                   TOTAL: 30 puncte 
II.1. Scrieţi pe foaia de concurs, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 10 
puncte       

a. Operaţia de decupare se realizează după o prealabilă .........(1)...........a materialului, 
folosindu-se şabloane 

b. Tunderea furnirului reprezintă operaţia de îndepărtare a ……(2)…........de furnir de pe 
canturile panoului furniruit. 

c. Cuţitul divizor se montează în .........(3)..........discului  circular la o distanţă de 5…10 mm. 
d. Protejarea canturilor drepte la panourile din PAL înnobilat se face cu ……(4)…....….din 

material plastic 
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e.  La maşina de burghiat şi scobit orizontală, axul portburghiu execută mişcarea de …(5)… şi  
mişcare de avans.  

 
II.2.   Pentru executarea unui picior de taburet  enumerați operațiile de prelucrare mecanică, 
precizând pentru fiecare operație utilajul și sculele folosite.                 20 puncte                                      
 
 
Subiectul  III                    TOTAL: 40 puncte 
În figura de mai jos este reprezentat un Dulap cu 2 uși cu dimensiunile de gabarit :  

 

Lungime Lățime Înălțime 

1000 mm 500 mm 2000 mm 

 

Se dau următoarele caracteristici ale produsului: 

- reperele corpului sunt executate din PAL melaminat de 20 mm grosime; 
- înălțimea soclului este de 100 mm; 
- placa intermediară este fixată la o distanță de 400 mm, față de placa superioară; 
- spatele este executat din PFL de 4 mm grosime; 
- corpul este executat în construcţie fixă, folosind cepuri cilindrice aplicate pentru asamblarea 

reperelor ; 
- uşa este încadrată; 
- pentru simplificarea calculului produsul nu este prevăzut cu polițe. 

Cerințe: 
a. Copiați pe foaia de concurs tabelul de mai jos și completați denumirea reperelor din PAL, nr. 
buc/produs.   
b. Determinați dimensiunile nete ale reperelor din PAL, ale produsului.  
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c. Calculați suprafața netă pe reper și pe produs a peretelui lateral din PAL.  
d. Schitați soluția constructivă pentru asamblarea plăcii intermediare cu peretele lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denumirea reperului 

 
Buc/ 

produs 

Dimensiuni nete [mm] 

L l g 

    20 

    20 

    20 

    20 

    20 

    20 


