Ministerul Educatiei
Barem pentru proba scrisa — Etapa nationala a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculara “Tehnologii”

OLIMPIADA — ARIA CURRICULARA “TEHNOLOGII”
DOMENIUL/DISCIPLINA FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Etapa nationala - 11.04.2023

Profilul: Tehnic
Clasa: a Xl a
Barem de corectare si notare

¢+ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.

Subiectul. I. TOTAL: 20 puncte

1.1. 10p
l1-c;2-c¢;3-b;4-a,5-b;6—-d;7-d;8-c;9—-c; 10 -a.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op

1.2. 5p.
a-Ab-A;c-F,d-F,e—-F.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op

1.3. 5p
1-d;2-f;3-c;4-Db;5-a.
Pentru fiecare raspuns corect se acordé céte 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia Op

Subiectul Il. TOTAL: 30 puncte

1.1. 4p
1- canturilor; 2 — turatie; 3 — baza de asezare; 4 — mandrina.

11.2. 6p

a — imbinare dreapta cu lemn masiv; b — imbinare cu lamba aplicata; ¢ — imbinare cu lamba si uluc
din lemn masiv.

Pentru fiecare raspuns corect se acordd cate 2p (2px5=10p). Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia Op.

11.3. 20p
a. 4p
frezarea liniara
Pentru raspuns corect si complet se acorda 4p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
b. 8p
1- rigla de ghidaj; 2 — rigla de ghidaj; 3 — piesa; 4 — freza.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p (2px4=8p). Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia Op.
c. 8
| — Miscarea principala(de taiere) este miscarea de rotatie a sculei, obtinuta de la motorul electric
prin transmisie cu curea, transmisa arborelui port scula
U — Miscarea de avans a piesei de-a lungul riglei de ghidaj.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda céte 4p (2x4p=8p). Pentru rdspuns partial corect se
acorda 2p.

Subiectul. llI TOTAL: 40 puncte
a. 2p

Ferastraul circular cu avans mecanic

Pentru raspuns corect se acorda 2p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
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b. 2p
Spintecare si tivire
Pentru fiecare operatie numita corect se acorda cate 1p (1px2=2p) Pentru raspuns incorect sau
lipsa acestuia Op.

c. 12p
2 — senila; 3 — role de presare; 4 — carcasa superioara; 6 — roatd de antrenare a senilei; 7— roata
de Tntindere; 8 — mecanism gurub piulitd; 9 — roatd de mana; 10 — mecanism surub piulitd; 12 —
angrenaj cu roti dintate conice; 14 — clapete dintate de protectie; 15 — masa de lucru; 16 — disc
taietor.
Pentru fiecare rdspuns corect se acorda cate 1p (1px12=12p). Pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia Op.

d. 4p
Rolele 3 preseaza elastic materialul pentru a evita vibratiile ce apar in timpul prelucrarii.
Clapetele 14 au rolul de a evita reculul materialului s$i producerea de accidente.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p (2px2=4p). Pentru raspuns partial corect se
acorda 1p. Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

e. 10p
| — migcarea de rotatie a arborelui portscula;
Il — migscarea de avans a materialului;
Il — migcarea de intindere a senilei;
IV — miscarea de ridicare si coborare a arborelui portscul3;
V — migcarea de reglare a pozitiei rolelor de presare elastica.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2p (2px5=10p). Pentru raspuns partial corect se
acorda 1p.Pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia Op.

f. 5p
La ferastraiele circulare:
- fiecare disc va fi protejat cu capote de protectie pentru a impiedica patrunderea maéinilor in zona
de taiere;
- la prelucrarea pieselor cu lungimi reduse (L< 400 mm) se vor folosi impingatoare de lemn;
- discurile vor avea dantura si constructia adecvata speciei si materialului prelucrat;
- este interzisa folosirea discurilor fisurate, crapate sau cu dinti lips3;
- este interzis ca muncitorul sa stea in planul de taiere al discului circular;
- muncitorul va purta echipament de protectie adecvat operatiei pe care o executa;
- cutitul divizor se monteaza in spatele discului circular, la o distanta de 5 ... 10 mm fata de acesta;
- deschiderea usilor batiului in timpul functionarii este interzisa.
Pentru enumerarea oricarei norme de protectia muncii de mai sus se acorda cate 1p (1px5=5p).
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

Profil: Tehnic — Domeniul/Disciplina — Fabricarea produselor din lemn, clasa a X| a 2



